ISO 6431 Sitowniki

STANDARD ISO 6431
Charakterystyka:

® Cylinder: Aluminiowy

® Tloczysko:Stal chromowa C45,
lub nierdzewna INOX AISI 304

® Pokrywy: Aluminiowe

® Tiok: Aluminiowy

® Uszczelnienia: NBR lub VITON

® Magnes: Plastoferryt.

Specyfikacja:

Dopuszczalne ci$nienie robocze max 10 bar

Temperatura pracy NBR: max +60°C VITON: max +110°C

Srednice tloka 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 mm

932 ... 125 : Cylinder z profilu aluminiowego kwadratowy ze szczelinami na czujniki
Typowe wykonanie potozenia tloka
2160 ... 200 : Cylinder okragty, ze szpilkami ze stali nierdzewnej INOX

Skok Dowolny

Amortyzacja koncowego ruchu tloka Jako wykonanie standardowe dla wszystkich typow

Medium Powietrze przefiltrowane naolejone, lub nienaolejone

Jak Zamawiac:

Seria S;::‘:;a Typ Opcje podstawowe Smk?nk Opcje dodatkowe

P 032 D MA 0100
040 D — dwustronnego V —uszczelnienie ttoczyska
050 dziatania M — wkfadka magnetyczna Viton ttoczyska
063 F —pojedynczego X —wszystkie uszczelnienie
080 dziatania sprezyna | A—amortyzacja pneumatyczna 0d | Viton (0-150°C)
100 przéd dwustronnie regulowana 25 | I-ttoczysko stal nierdzewna
125 B — pojedynczego mm | INOX AISI 304
160 dziafania sprezyna DT —dwustronne ttoczysko
200 tyt
250

Przyktady zamdwien
Sitownik I1SO 6431 po@wom.ego dziatania, amortyzacja, wktadka magnetyczna, P032DMAO150
Srednica =32 mm, skok =150 mm.
Sitownik I1SO 6431, podWOJneg? dznafama, bez wktadki magnetycznej bez amortyzacji, P040D0300
Srednica = 40 skok = 300
Sitownik 1SO 6431, pojedynczego (?ZIafa.nla sprezyna tyt, wktadka magnetyczna, amortyzacja POSOBMAO300
$rednica = 80 skok = 250
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32 16 22 | miox125] 10 | Me 120 618" | 255 | 5 47 325 12 30 CH 10 30 94 63.6 | CH17
40 20 24 | M12x125| 10 | M6 135 G1/4” 28 5 53 38 16 35 CH13 35 105 76 CH19
50 25 32 | Mi6x15 | 12 | M8 143 G1/4” 30 5 64 465 20 40 CH17 40 106 694 | CH24
63 25 32 | mex15 | 12 | w8 158 G3/8" 31 5 74 56.5 20 45 CH17 45 121 85.2 | CH24
80 | 325 | 40 | M20x15 | 135 | Mi0 | 174 G3/8" 34 5 94 72 25 45 CH 22 45 128 90 CH 30
100 35 40 | M20x15 | 16 | Mi0 | 189 G1/2" 35 5 12 89 25 55 CH22 55 138 104 | CH30
125 40 54 | M27x2 | 25 | m12 | 225 G1/2" 4 5 136 110 32 60 CH27 60 160 112 CH 41
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160 50 72 | Mm36x2 | 30 | mi16 | 260 63/4" 50 6 180 140 40 65 CH 36 65 180 120 CH55
200 55 72 | M36x2 | 40 | M6 | 275 G3/4" 50 6 220 175 40 75 CH 36 75 180 120 CH 55
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Silowniki dwustronnego dzialania
z dwustronnym tloczyskiem
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32 16 22 M10x1.25 10 M6 146 G1/8" 25.5 47 325 12 CH10 30 94 63.6 CH17 26
40 20 24 M12x1.25 10 M6 165 G1/4" 28 53 38 16 CH13 35 105 75 CH19 30
50 25 32 | Mi6x1.5 | 12 M8 180 G1/4" 30 64 46.5 20 CH17 40 106 69.4 CH24 37
63 25 32 M16x1.5 12 M8 195 G3/8" 31 74 56.5 20 CH17 45 121 85.2 CH 24 37
80 325 40 M20x1.5 13.5 M10 220 G3/8" 34 94 72 25 CH 22 45 128 90 CH 30 46
100 35 40 M20x1.5 16 M10 240 G1/2" 35 112 89 25 CH 22 55 138 104 CH30 51
125 40 54 M27x2 25 | M12 290 G1/2" M 136 110 32 CH27 60 160 112 CH41 65
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160 50 72 M36x2 30 M16 340 G3/4" 50 180 140 40 CH 36 65 180 120 CH 55 80
200 55 72 M36x2 40 M16 370 G3/4" 50 220 175 40 CH 36 75 180 120 CH 55 95
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