Seria 4H Zawory Sterowane Recznie

Zawory Sterowane Recznie

Specyfikacja
Symbol 4H210-06 | 4H210-08 | 4H230-08 | 4H310-08 | 4H310-10 | 4H330-10 | 4H410-15 | 4H430-15
Rodzaj 5/2 5/3 52 5/3 5/2 5/3
Medium Przefiltrowane sprezone powietrze
Dzietanie Bezposrednie
Przylacza G=1/8” G=1/4” (1/8")* G=1/4” G =3/8” (1/47)* G=1/2"
Ci$nienie robocze 0,2 - 0.8 (Mpa)
Temperatura Pracy -5-60°C

Jak zamawiac:

Typ Seria Rodza;j Przytacza Typ montazu
| | I | I
| 52,53 | 2: 200 10: 5/2 06:G1/8” B: Panelowy
3: 300 30: 5/3 08:G1/4"
4: 400 10:G3/8”
15:G1/2”
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Seria 4H Zawory Sterowane Recznie

Wymiary(mm):
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Typ 4H2}0-Q8(06) 4H230-08(06) 4H3.10-1_0(08) 4H330-10(08) 4H41Q—15 4H430-1.5

Bistabilny Samocetrujacy Bistabilny Samocetrujacy Bistabilny Samocetrujacy

Syl A | L | AN | AL | AN | AL
A 76 95 96 115 126 147
B 56.5 75.5 72 91 102 123
C 31.5 31.5 40 60 55.5 76.5
D 22 22 27 27 34 34
E 95 95 100 100 110 110
F 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5
G 66.5 85.5 84 103 114 135
H 18 18 18 18 18 18
| 20 20 24 24 28 28
J 36 36 45 45 63 63
K 21 21 24 24 36 36
L 35 35 40 40 50 50
M 21 21 27 27 35 35
N G1/8 G1/8 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2
0] G1/4(G1/8) G1/4(G1/8) G3/8(G1/4) G3/8(G1/4) G1/2 G1/2
P 4.3 4.3 4.3 4.3 5.5 5.5
Q 1.5(-) 1.5(-) 2(-) 2(-) = =
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